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老熊粉碎机的使用安全注意事项
安全标志

在本手册和机器上可以看到这种符号用于提醒您注意潜在的危险。见到该符号后，请认真阅读并严格

遵守符号所示的安全守则,否则可能会造成严重的人身伤亡事故或财物损失。

DANGER 危险

提醒明显存在的重大危险，如不采取适当措施规

避，将会造成严重损害或伤亡。

WARNING 警告

提醒潜在的危险，如不采取适当措施规避，将会

造成严重伤害。

CAUTION小心

提醒潜在的危险，如不采取适当措施规避，将会

造成中低等程度的伤害。

排放通告

在加利福尼亚与其他几个州的或其他国家与地区的相关法律规定下，使用碳氢化合物为燃料的内燃机

的消音器上没有安装有效的火花消除装置（防火帽）之前，是不允许在任何包括被森林、灌木、干草、树

枝或其他易燃的农作物所覆盖的区域上操作使用。

您所使用的动力设备与其他的户外动力设备相同，是以燃烧汽油或柴油（碳氢化合物）为燃料的内燃

机做为动力，您的动力设备上必须安装一个持续有效的火花消除装置（防火帽），这个火花消除装置（防

火帽）一定被有效的安装在排气系统的出口处，将火化消灭在消音器内，有效地防止火花从排气口处排出

后点燃周围的易燃物。

机器的拥有者或操作员如果不遵循这些规定，可能违反州和/或联邦、其他国家或地区的相关法律、

法规、法令及相关规章。为避免此类事件发生，请联系当地的消防或森林消防部门以及联系相关法律法规

的主管部门，取得相关许可。

本机器的标准配置中没有安装火花消除装置（防火帽），在有相关法律规定的区域内使用机器

时，应该在使用前安装火花消除装置（防火帽）。如果需要相关的法律法规文件请联系当地的主管部门获

得。火花消除装置（防火帽）可以从当地经过发动机厂商授权经销商处获得。

操作之前

1. 在操作机器之前，仔细阅读本手册和发动机手册并完全理解，完全熟悉掌握机器的控制部件和正确操

作程序。

2. 在操作本设备或其他任何附件是要完全掌握所有安全规程，并严格按照其上的警告标签上的内容进行

操作。

3. 安全警示标签要清楚显眼，丢失或字迹模糊时必须更换新的标签。

4. 操作过程中要始终佩戴安全护目镜与保护听力的耳罩。

5. 避免穿着宽松的衣服操作机器，如果衣服上配有类似拉绳等可能被机器卷入的饰物时，不要操作机器。

6. 操作时要保证良好的光照，使用药物或酒后、精神或体力状态不佳时不要操作机器，你一定健康安全

地操作机器。
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7. 保持工作区域无任何障碍物或旁观者；所有外人尤其是儿童不得靠近工作区，安全距离至少（50英尺）

15米。

8. 不要让未成年儿童或不熟悉本机的人员操作本设备。

9. 只在白天或人工照明良好时操作本机。

10. 不要在一个封闭的区域运行设备，发动机排出的气体包含无色、无嗅且无味的致命一氧化碳气体；更

不要靠近建筑物、或窗户、空调等处运行机器。

11. 使用符合安全标准的容器储存燃料；在机器运转时不要打开油箱盖或添加燃料；只有当机器充分冷却

后再添加燃料。

12. 不要在室内添加燃料，储存燃料要远离火焰、火花等热源并禁止吸烟。

13. 不要操作没有安全防护的机器，这样能引起严重的人身伤亡事故或财物损失。

14. 保持所有的安全防护处于良好的状态。

15. 为避免发生伤亡事故，当对机器进行任何检修前要停下发动机待其完全停稳后，注意发动机关掉后刀

片还是要转动一会才能停下；再分离电池连线，并拔下启动钥匙。

16. 起动机器前认真检查所有的螺钉螺、母螺和其它连接件是否安全紧固，每工作10小时检查所有的螺钉、

螺母、螺栓和其它连接件，确保安全紧固状况良好。

17. 机器运行时不要进行移动或搬运。

操作安全

1. 操作机器时面部或身体不要正对着进料口。

2. 不允许手或者身体的任何部份或者衣服接触进料口、或者进料外延斗、或者任何移动、任何旋转的部

件。

3. 选择安全的工作场地，以免阻碍交通或危及行人安全。

4. 操作机器时不要爬到进料槽上或机身上，身体不要失去重心，要始终保持平衡。

5. 起动机器前要确保检查并清空进刀盘仓。

6. 刀盘在离合分离之后会继续旋转；为避免发生伤亡事故，当对机器进行任何检修或者离开机器之前要

停下发动机待其完全停稳后，再分离电池连线，并拔下启动钥匙。

7. 不要将超过机器最大切削能力的树枝插入机器，会引起机器严重损坏。

8. 要清理待粉碎物料中的铁丝、石子、瓶罐或其它杂物，禁止将这些杂物进入机器。

9. 确认出料口不对准道路、停车场或行人。

10. 清理碎料或其他杂物使机器保持清洁。

11. 喷射口处粉碎物料不要堆积太多；否则排料会不顺畅，可能会造成物料反弹。

12. 如果切到了异物或机器发出异常声音或有异常震动时请立即关掉发动机，机器停下后，再分离电池连

线，并拔下启动钥匙。A）检查是否有损坏；B）更换或修理损坏部件C）检查并紧固所有松动部件。

13. 在电启动型号机器上，在做任何检验或保养之前将电缆从电池分离并拔出启动钥匙。

14. 每使用8小时检查刀片螺钉的扭矩；保持刀片的锋利程度，这样做有利于避免机器表现不佳、损坏或

者伤人等事故产生。

进料辊轮安全

1. 进料滚筒能引发严重的受伤或死亡事故。使手、脚和衣服远离进料滚筒和切片刀片。

2. 操作机器时不要爬到进料槽上或机身上。

3. 身体不要失去重心，要始终保持平衡。

4. 不要让任何人坐在进料槽上。

5. 操作本机时必须配戴护目眼镜本机保护脸部与保护听力。

6. 坚决不要依靠在进料槽和机身上。

7. 当检查或维护进料辊轮时，使用锁销锁定升起的进料辊轮，如果配有的话。

电池安全

不正确的使用或维护电池，对个人造成伤害或对财产造成损失。
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有毒/危险或能引起严重的烧伤：请注意安全防范措施。电池中含有硫酸，避免接触皮肤、眼睛或衣

服，并远离儿童。

 如果电解液接触皮肤，请立即用大量清水冲洗。

 如果不慎吞下电解液，请立即喝大量水或牛奶、或者氯化镁类奶制品、生鸡蛋或植物油，并立刻打电

话了联系医生。

 如果电解液不慎溅入眼睛，请用清水冲洗15 分钟以上，并迅速联系医生。

1. 电池能产生易燃易爆的气体，远离火花、火焰或香烟，给电池添加电解液时，使空气流通。当在电池

的附近工作的时候总是戴好安全护目镜。

2. 电池中包含有毒的材料，不要损坏电池盒，如果电池盒损坏，不要接触电池内部。

3. 如果电解液溢出，请使用碳酸氢钠水溶液清洗，适当地处理损坏或破损的电池，并向当地地主管当局

咨询确定处理方法。

4. 不要使电池短路，会产生异味和产生火灾。

5. 在断开电池连接时，首先断开负极电缆，在断开正极电缆，重新连接电池时，首先连接正极电缆，在

连接负极电缆。

保养与储存安全

1. 在检查、维护、储存或更换一个配件之前，停止发动机待其完全停稳后，注意发动机关掉后刀片还是

要转动一会才能停下；再分离电池连线，并拔下启动钥匙。

2. 安全警示标签要清楚显眼，丢失或字迹模糊时要更换新的标签。可从授权经销商处获得，关于零配件

号码参照零件手册。

3. 机器冷却后再放在室内存放。

4. 将机器储存在儿童无法触及与燃油蒸气无法接触到火花与火焰的地方。

5. 禁止将没有放空燃油的机器存放在有明火或火花的室内，点火来源可能是热水器、空调器、火炉、干

衣机、电马达等。

6. 储存三个月或更久时，将油箱中的燃油排出并妥善处理。

拖挂安全

1. 拖挂之前必须把喷口对准牵引车辆的后方。

2. 将运输车辆的安全锁销放置于锁定位置，如果适用。

3. 拖挂时必须加挂安全链，拖钩螺栓必须紧固拖钩不能用于2"(50 毫米)拖球型牵引车辆。

4. 最大拖挂速度不能超过轮胎侧面标注的最大值，轮胎气压必须达到厂家要求，一般在轮胎外缘标明，

轮胎与固定螺栓必须紧固并定期检查。

5. 拖挂牵引要保持水平状态。

6. 定期检查轮子的固定螺钉并拧紧到规定扭矩。

7. 拖挂牵引之前拖车平衡支架必须朝上，在使用时再调整到朝下并加以紧固。

8. 不要让乘客搭乘机器。

9. 如果适用，拖挂运输时关闭燃料开关。

关于拖挂运输的规定根据不同的国家、地区或区域有所不同。如果不清楚当地的有关规定，建议您在

拖挂运输之前，咨询当地的车辆管理部门或相关主管部门。

请注意：
本安全指南是通用指南，请在实际使用过程中如遇到与所购买设备随机的说明书有所不同，请务必以随机
说明书的相关描述为准！
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